Energieausweis fur Wohngeb

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Oktober 2011

O I B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

ude

BEZEICHNUNG 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3

Gebaude(-teil) Wohngebéaude - Haus 7

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus

Stral3e Friedrich-Knauer-Gasse 1-3
PLZ/Ort 1100 Wien-Favoriten
Grundstucksnr. 1125/41

Baujahr 1951

Letzte Veranderung

Katastralgemeinde Favoriten
KG-Nr. 1101
Seehdhe 192 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

A++
A+

HWB: Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto -Brundflache,
welcher um ca. 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zuséatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude berticksichtigt. Dazu zahlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht ca. dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch in einem
durchschnittlichen 6sterreichischen Haushalt .

HWBgK PEBgK CO2 sk fGEE

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf
der Haushaltsstrombedarf beriicksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primérenergiebedarf schlieRt die gesamte Energie fir den Bedarf im
Gebaude einschlieBlich aller Vorketten ein. Dieser weist einen erneuerbaren
und einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fiir die
Konverionsfaktoren ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,

einschlieBlich jener fir Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu
deren Berechnung wurden ubliche Allokationsregeln unterstellt.

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem

Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&auden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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Energieausweis fur Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Oktober 2011

O I B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 725,04 m2 Klimaregion N mittlerer U-Wert 1,60 W/(m2K)
Bezugs-Grundflache 580,03 m2 Heiztage 314d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 2.238,56 m3 Heizgradtage 3.482 Kd Art der Liftung Fensterliftung
Gebaude-Huillflache 1.036,83 m2 Norm-AulRentemperatur -11,4°C Sommertauglichkeit keine Angabe
Kompaktheit (A/V) 0,46 1/m Soll-Innentemperatur 20,0°C LEKT-Wert 115
charakteristische Lange 2,16 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Standortklima
zonenbezogen spezifisch

HWB 198,44kWh/m?2a 149.515kWh/a 206,22kwh/mza L

Referenzklima
spezifisch

Anforderung

WWwB 9.262kWh/a 12,78 kWh/m?2a

HTEBRH 9.384kWh/a 12,94kWh/m2a

HTEBww 20.143kWh/a 27,78kWh/m2a

HTEB 29.932kWh/a 41,28kWh/m?2a

HEB 188.709kWh/a 260,27 kWh/m?2a

HHSB 11.909 kWh/a 16,43kWh/m2a

EEB 200.618kWh/a 276,70kWh/m2a

PEB 318.485kWh/a 439,26 kWh/m2a

PEBp ern 286.335kWh/a 394,92kWh/mz2a

PEBern. 32.150kWh/a 44,34 kWh/m2a

COy 59.931kg/a 82,66 kg/m2a

fGEE 2,688 2,705

ERSTELLT . .
Erstellerin Dipl.-Ing. Selma Joldzo Causevic

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum ~ 19.12.2012 Unterschrift Karl Poschalko Digtal unterchiben von Kar Pschalko

sn=Poschalko, givenName=Karl,
Giiltigkeitsdatum 19.12.2022 o 20121219 105257 10100~

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlie3lich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere unterschiedliche Lage kdnnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012

Anhang zum Energieausweis gemal OIB Richtlinie 6 (13.1.2)

Verwendete Hilfsmittel und ONORMen

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten Bestandsplane, Begehung
Bauphysikalische Daten Bestandsplane, Begehung
Haustechnik Daten Bestandsplane, Begehung

Weitere Informationen

1. Das Stiegenhaus wurde zum konditionierten Bruttovolumen dazugerechnet.

2. Der Stiegenaufgang, der Uber das beheizte Volumen hinausragt, wurde als unbeheizt angenommen. Die oberste Geschossdecke
wird so errechnet, als ware die Geschossdecke durchgezogen.

3. Wand- Decken- und Dachaufbauten

Da die Aufbauten aus den Planunterlagen teilweise nicht hervorgehen und auch bei der Begehung nicht festgestellt werden
konnten, wurden gleichwertige dem Baujahr und dem damaligen Stand der Technik entsprechende Aufbauten und die
darausfolgenden bauphysikalischen Werte zur Berechnung herangezogen.

4. Haustechnikanlage
Da bei der Begehung nicht alle Wohnungen zuganglich waren, wurde fir die Haustechnikanlage ein Anschluf3 an die Fernwarme
als wahrscheinlich GUberwiegender Teil der Warme- und Warmwassergewinnung der Berechnung zu Grunde gelegt.

Kommentare

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Energieausweis ausgewiesenen energetischen Kennzahlen des Heizwarmebedarfs HWB
und des Endenergiebedarfs EEB Normverbrauchswerte darstellen. Die Angaben zu diesen Werten lassen keine endgiltigen
Riickschliisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch zu, da dieser aus dem tatsachlichen Nutzerverhalten und aus
standortbedingten klimatischen Besonderheiten und

Unstetigkeiten des Jahreszeitenklimas resultiert.

Empfehlungen von MalRnahmen gemal OIB Richtlinie 6 (13.1.2)

MaRnahmen, die erforderlich sind, um in die néachst bessere Klasse des Energieausweises zu gelangen

1) QUALITAT DER GEBAUDEHULLE
Wande gegen AuRenluft

zul. U-Wert (W/m3K) - It. Wr BO: 0,35
vorh. U-Wert (W/m2K) - It. Wr BO : 2,05

Empfehlenswert ist die Aufbringung eines entsprechenden Warmeschutzes an den Fassadenschauflachen um den heutigen Stand
der Technik zu erreichen.
Fenster, Fenstertiiren, verglaste o. unverglaste Turen und sonstige vertikale transparente Bauteile in Wohngebauden gegen

AuRenluft

zul.  U-Wert (W/m2K) - It. Wr BO : 1,40
vorh. U-Wert (W/m2K) - It. Wr BO : 3,50

Ein Fenstertausch der alten Bestandsfenster und Tlren auf Fenster und Tlren mit einem U - Wert von mind. 1,10 wéare zu
empfehlen.
Decken gegen AuRenluft, Dachraume (durchluftet oder ungedammt) und tber Durchfahrten

zul.  U-Wert (W/m3K) - It. Wr BO : 0,20
vorh. U-Wert (W/m2K) - It. Wr BO : 1,72

Die Decken zum unbeheizten Dachboden entsprechen nicht den heutigen Bestimmungen.
Durch das Aufbringen einer entsprechenden Warmedammung entsprache der Bauteil den heutigen Vorschriften.
Innendecken gegen unbeheizte Gebaudeteile

zul. U-Wert (W/m2K) - It. Wr BO : 0,40
vorh. U-Wert (W/m2K) - It. Wr BO : 1,13
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ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012

Die Decken gegen unbeheizte Geb&udeteile — Kellerdecke entsprechen nicht den heutigen Bestimmungen.
Durch das Aufbringen einer entsprechenden Warmedammung entsprache der Bauteil den heutigen Vorschriften.

2) EMPFEHLUNGEN - HAUSTECHNISCHE ANLAGEN

Da bereits ein zentraler Anschluss an die Fernwéarme fiir Heizung und Warmwasserbereitung vorhanden ist, sind keine
Verbesserungen notwendig.

3) EMPFEHLUNGEN — THERMISCHE GEBAUDEHULLE

Um eine bessere Energieeffizienz zu erreichen, sind der Tausch der Fenster (wie oben beschrieben) und die DaAmmung der Decken
zu unbeheizten Gebaudebereichen (Dachboden, Keller) zu empfehlen.

Ebenfalls wére das Aufbringen eines entsprechenden Warmeschutzes an den Fassadenschauflachen anzuraten.

Im Zuge einer Thermisch - energetischen Sanierung kdnnten die oben beschriebenen MaRnahmen durchgefuhrt und eine
wesentliche Verbesserung der Energieeffizienz erzielt werden.

MalRnahmen, die erforderlich sind, um die aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen fur den Neubau zu erfillen
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ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Allgemein
Bauweise schwer, fBW = 30,0 [Wh/m3K] Warmebrickenzuschlag pauschaler Zuschlag
Keller Keller ungedammt Verschattung vereinfacht
Erdverluste vereinfacht Sommertauglichkeit keine Angabe
Angaben Uber die Erfullung von Anforderungen am Energieausweis ausgeben keine Anforderungen
Passivhaus-Abschatzung nach ONORM B 8110-6 (auRRer Verschattung) Nein
Nutzungsprofil
Nutzungsprofil Mehrfamilienh&user
Nutzungstage Januar d_Nutz, 1 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Februar d_Nutz, 2 [d/M] 28 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Marz d_Nutz, 3[d/M] 31 (Lt. SNORM B 8110-5)
Nutzungstage April d_Nutz, 4 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Mai d_Nutz, 5 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juni d_Nutz, 6 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juli d_Nutz, 7 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage August d_Nutz, 8 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage September d_Nutz, 9 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Oktober d_Nutz, 10 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage November d_Nutz, 11 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Dezember d_Nutz, 12 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage pro Jahr d_Nutz, a [d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tagliche Nutzungszeit t_Nutz, d [h/d] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
tagliche Betriebszeit der Heizung t_h, d [h/d] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
Betriebstage der Heizung pro Jahr d_h, a[d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
tagliche Betriebszeit der Nachtluftung t_NL, d [h/d] 8 (Lt. ONORM B 8110-5)
Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall 6_ih [°C] 20 (Lt. ONORM B 8110-5)
Luftwechselrate bei Fensterliftung n_L,FL [1/h] 0,40 (Lt. ONORM B 8110-5)
innere Warmegewinne Heizfall, bezogen auf BF g_i,h,n [W/im?] 3,75 (Lt. ONORM B 8110-5)
innere Warmegewinne Heizfall fiir Passivhaus, bezogen auf BF q_i,h,PH [W/m3] 2,10 (Lt. ONORM B 8110-5)
tagliche Warmwasser-Warmebedarf, bezogen auf BF wwwb [Wh/(m2d)] 35,00 (Lt. ONORM B 8110-5)
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ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H
Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012

Luftung

Luftungsart natirlich

Wintergarten

AuRenverglasung des Wintergartens Einfachverglasung U > 2.5 W/(m2K); g=65%
Freie Eingabe des g-Werts Nein
g-Wert 65 %
FK 0,85
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ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Heizung
Warmeabgabe
Regelung Heizkérper-Regulierventile, von Hand betatigt
Abgabesystem Radiatoren, Einzelraumheizer (60/35 °C)

Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung

Lage der Verteilleitungen Unbeheizt

Lage der Steigleitungen Unbeheizt

Lage der Anbindeleitungen 100% beheizt

Dammung der Verteilleitungen 1/3 Durchmesser

Dammung der Steigleitungen 1/3 Durchmesser

Dammung der Anbindeleitungen 1/3 Durchmesser

Armaturen der Verteilleitungen Armaturen ungedammt

Armaturen der Steigleitungen Armaturen ungedammt

Armaturen der Anbindeleitungen Armaturen ungedammt

Lange der Verteilleitungen [m] 35.34 (Default)

Lange der Steigleitungen [m] 58.00 (Default)

Lange der Anbindeleitungen [m] 406.02 (Default)

Verteilkreisregelung Gleitende Betriebsweise
Warmespeicherung keine

Warmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung Nah-/Fernwarme, Warmetauscher

Art Tertiarkreislauf - nicht warmegedammter Warmetauscher
Art der Versorgung Fernwéarme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)
Nennleistung Pyt [KW] 180.7 (Default)

Betriebsbereitschaftsverlust [Wh/(kW.d)] 0.6 (Default)
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ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012

Warmwasser

Warmeabgabe

Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittiung und -abrechnung (Fixwert)
Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert)

Warmeverteilung

Lage der Verteilleitungen Unbeheizt

Lage der Steigleitungen Unbeheizt

Dammung der Verteilleitungen 1/3 Durchmesser
Dammung der Steigleitungen 1/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen ungedammt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen ungedammt
Stichleitungen Material Kupfer

Lange der Verteilleitungen [m] 14.54 (Default)

Lange der Steigleitungen [m] 29.00 (Default)

Lange der Stichleitungen [m] 116.01 (Default)
Zirkulationsleitung vorhanden Ja

Lange der Verteilleitungen Zirkulation [m]
Lange der Steigleitungen Zirkulation [m]

13.54 (Default)
29.00 (Default)

Warmespeicherung

keine

Warmebereitstellung (Zentral)
Bereitstellung

Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
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ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Solarthermie
Solarthermie Anlage keine

Photovoltaik

Photovoltaikanlage vorhanden Nein
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ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012

Raumlufttechnik, Wahl des Kihlsystems
Raumlufttechnik nach Onorm H 5057

Art der Liftung Fensterluftung
Art der Luftkonditionierung (Keine RLT-Anlage im Auf3enluftbetrieb)
Nachliftung vorhanden Ja
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ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Kuhltechnik
Kuhlsystem
Art des Kiihlsystem (Kein Kuhlsystem vorhanden)

Kélteversorgung, Rickkihlung
Betriebszeit

Hilfsenergie / Pumpenergie fir das Kihl- und Kaltwasser / Details

Spez. Warmekap. Kaltetrager [kJ/(kg.K)] 4.19 (Default)
Dichte des Kéltetragers [kg/m3] 1000.0 (Default)
Temp.-Spreizung zw. Vor- und Ricklauf [K] 6 (Default)
Ventilauritat a [-] 0.4 (Default)
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ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Ergebnisse Anlage
Endenergieanteile - Ubersicht

Wohngebaude | kwh] | kwhimZ] | [%]

Heizen 158899 219.16 79.2

Warmwasser 29405 40.56 14.7

Hilfsenergie 405 0.56 0.2

Haushaltsstrom 11909 16.42 5.9

Photovoltaik 0 0.00 0.0

Gesamt 200618 276.70  100.0
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ARGE-STI

BA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft for

Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012

Energiekennzahlen
Gebaudekenndaten

Brutto-Grundflache 725,04 m?

Bezugs-Grundflache 580,03 m?

Brutto-Volumen 2238,56 m3

Gebaude-Hillflache 1036,83 m?

Kompaktheit (A/V) 0,46 1/m

charakteristische Lange 2,16 m

mittlerer U-Wert 1,60 W/(m2K)

LEKT-Wert 115,00 -

Ergebnisse am Standort

Heizwarmebedarf HWB SK 206,22 kWh/m2a 149514,92 kWh/a
Priméarenergiebedarf PEB SK 439,26 kWh/m2a 318484,60 kWh/a
Kohlendioxidemissionen CO2 sK 82,66 kg/m2a 59931,41 kg/a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK 2,705 -

Ergebnisse
Heizwarmebedarf HWB RK 198,44 kWh/m2a
Endenergiebedarf EEB SK 276,70 kWh/m2a
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ARGE-STI

BA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Gebaudedaten (U-Werte, Heizlast) (SK)
Gebaudekenndaten
Standort 1100 Wien-Favoriten Brutto-Grundflache 725,04 m?
Norm-AulRentemperatur -11,40 °C Brutto-Volumen 2238,56 m3
Soll-Innentemperatur 20,00 °C Gebéaude-Huillflache 1036,83 m2
Durchschnittl. Geschol3héhe 3,09 m charakteristische Lange 2,16 m
mittlerer U-Wert 1,60 W/(m2K)

Bauteile Flache U-Wert Leitwert

[m?] [W/(m2K)] [WI/K]
Decken zu unbeheiztem Dachraum 181,26 1,72 280,59
AuRenwande (ohne erdberihrt) 588,24 1,61 944,16
Fenster u. Tlren 86,07 1,67 143,83
Decken zu unbeheiztem Keller 181,26 1,13 143,38
Warmebrucken (vereinfacht nach OIB) 151,20
Fensteranteile Flache Anteil

[m?] [%]
Fensteranteil in AuBenwandflachen 82,23 12,19
Summen Flache Leitwert

[m?] [WI/K]
Summe OBEN 181,26
Summe UNTEN 181,26
Summe AuBenwandflachen 588,24
Summe Innenwandflachen 0,00
Summe 1663,15

Heizlast

Spezifische Transmissionswarmeverlust 0,74 W/(m3K)
Gebaude-Heizlast (P_tot) 58,663 kW
Spezifische Gebaude-Heizlast (P_tot) 80,910 W/(m2BGF)
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ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Fenster und Tiren im Baukdrper - kompakt
Ausricht Neig.| Anz. | Fenster/Tur Breite | Hohe | Flache Ug Uf Psi lg Uw Glas- g gw |F_s_W/|A_trans W Qs Ant.Qs
[°] [°] [m] [m] | gesamt |[W/(m2K]|[W/(m2K]| [W/(mK] | [m] |[W/(m2K]| anteil [ [ F s S |A_trans_S [kWh] [%]
[m?] [%] [ [m?]
SUDWEST

225| 90 2 |F1- AF 1,60/1,40m U=1,50 1,60| 1,40 4,48 1,20 1,30 0,06 | 10,00 1,50 68,62| 062 055| 0,75 1,26 975,74 | 5,95
0,75 1,26

225| 90 1|T1- AT 1,60/2,40m U=3,50 1,60 2,40 3,84 3,50 3,50 0,04| 0,00 3,50 70,00, 0,60| 0,53| 0,75 1,07 825,69 | 5,03
0,75 1,07

225 90 2 |F3- AF 1,60/1,40m U=1,43 1,60| 1,40 4,48 1,20 1,30 0,06| 7,72 1,43 75,36| 0,62| 0,55 0,75 1,38 1071,60| 6,53
0,75 1,38

225| 90 1|F8 - AF 1,30/2,25m U=2,34 1,30 2,25 2,93 2,20 2,20 0,04 | 10,56 2,34 76,48 0,65| 0,57| 0,75 0,96 744,42 | 4,54
0,75 0,96

225 90 2 |F1- AF 1,60/1,40m U=1,50 1,60| 1,40 4,48 1,20 1,30 0,06 | 10,00 1,50 68,62| 0,62 0,55 0,75 1,26 975,74 | 5,95
0,75 1,26

225 90 1|F2-AF 1,00/1,40m U=1,51 1,00| 1,40 1,40 1,20 1,30 0,06| 6,52 1,51 66,57| 0,62| 0,55 0,75 0,38 295,83 1,80
0,75 0,38

225 90 1|F7-AF 1,30/2,25m U=1,44 1,30| 2,25 2,93 1,20 1,30 0,06 | 10,52 1,44 75,01| 0,62 0,55 0,75 0,90 696,41 | 4,24
0,75 0,90

225 90 2 |F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 1,30| 2,25 5,85 1,20 1,30 0,06 | 10,52 1,44 75,01| 0,62 0,55 0,75 1,80 1392,82| 8,49
0,75 1,80

225 90 1|F2-AF 1,00/1,40m U=1,51 1,00| 1,40 1,40 1,20 1,30 0,06| 6,52 1,51 66,57| 0,62 0,55 0,75 0,38 295,83 1,80
0,75 0,38

225| 90 2| F1-AF 1,60/1,40m U=1,50 1,60| 1,40 4,48 1,20 1,30 0,06 | 10,00 1,50 68,62| 0,62| 055| 0,75 1,26 975,74 | 5,95
0,75 1,26

225 90 2 |F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 1,30| 2,25 5,85 1,20 1,30 0,06 | 10,52 1,44 75,01| 0,62 0,55 0,75 1,80 1392,82| 8,49
0,75 1,80

225| 90 2| F1- AF 1,60/1,40m U=1,50 1,60| 1,40 4,48 1,20 1,30 0,06 | 10,00 1,50 68,62| 062 055| 0,75 1,26 975,74 | 5,95
0,75 1,26

225| 90 1|F2-AF 1,00/1,40m U=1,51 1,00| 1,40 1,40 1,20 1,30 0,06| 6,52 1,51 66,57| 0,62| 055 0,75 0,38 295,83 | 1,80
0,75 0,38

SUM 20 47,99 10914,21| 66,51

NORDOST

45 90 2 |F1- AF 1,60/1,40m U=1,50 1,60| 1,40 4,48 1,20 1,30 0,06 | 10,00 1,50 68,62| 0,62 0,55 0,75 1,26 624,35| 3,80
0,75 1,26

45| 90 2| F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1,00| 1,40 2,80 1,20 1,30 0,06| 6,52 1,51 66,57| 062 055| 0,75 0,76 378,59 | 231
0,75 0,76

45| 90 1|F3-AF 1,60/1,40m U=1,43 1,60| 1,40 2,24 1,20 1,30 0,06| 7,72 1,43 75,36| 0,62| 055| 0,75 0,69 342,84 | 2,09
0,75 0,69

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265
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Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
NORDOST
45 90 2 |F4 - AF 1,60/1,40m U=2,38 1,60| 1,40 4,48 2,20 2,20 0,04 | 10,08 2,38 70,89| 0,65 0,57 0,75 1,37 676,28 | 4,12
0,75 1,37
45| 90 1|F1- AF 1,60/1,40m U=1,50 1,60| 1,40 2,24 1,20 1,30 0,06 | 10,00 1,50 68,62| 0,62| 0,55 0,75 0,63 312,17 1,90
0,75 0,63
45| 90 2| F5- AF 1,00/1,40m U=2,39 1,00| 1,40 2,80 2,20 2,20 0,04| 6,56 2,39 68,43 0,65| 0,57 0,75 0,82 407,98| 2,49
0,75 0,82
45 90 2 |F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 1,60| 1,40 4,48 1,20 1,30 0,06| 7,72 1,43 75,36| 0,62| 0,55 0,75 1,38 685,69| 4,18
0,75 1,38
45 90 1|F6 - AF 1,00/1,40m U=1,40 1,00 1,40 1,40 1,20 1,30 0,06| 4,24 1,40 77,43| 0,62 0,55 0,75 0,44 220,17 1,34
0,75 0,44
45 90 1|F1-AF 1,60/1,40m U=1,50 1,60| 1,40 2,24 1,20 1,30 0,06 | 10,00 1,50 68,62| 0,62 0,55 0,75 0,63 312,17 1,90
0,75 0,63
45 90 1|F2-AF 1,00/1,40m U=1,51 1,00| 1,40 1,40 1,20 1,30 0,06| 6,52 1,51 66,57| 0,62 0,55 0,75 0,38 189,29 | 1,15
0,75 0,38
45| 90 2| F1-AF 1,60/1,40m U=1,50 1,60| 1,40 4,48 1,20 1,30 0,06 | 10,00 1,50 68,62| 0,62| 0,55 0,75 1,26 624,35| 3,80
0,75 1,26
45 90 2 |F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1,00| 1,40 2,80 1,20 1,30 0,06| 6,52 1,51 66,57| 0,62| 0,55 0,75 0,76 378,59 | 2,31
0,75 0,76
45 90 1|F3-AF 1,60/1,40m U=1,43 1,60| 1,40 2,24 1,20 1,30 0,06| 7,72 1,43 75,36| 0,62 0,55 0,75 0,69 342,84| 2,09
0,75 0,69
SUM 20 38,08 5495,31 | 33,49
| suMm]| alle] 40] \ \ | 86,07] \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 16409,53 | 100,00
Legende: Ausricht. = Ausrichtung, Neig. = Neigung [°], Breite = Architekturlichte Breite, Hohe = Architekturlichte Hohe, Flache = Gesamtflache(auRen), Ug = U-Wert des Glases, Uf = U-Wert des
Rahmens, PSI = PSI-Wert, Ig = Lange d. Glasrandverbundes (pro Fenster), Uw = gesamter U-Wert des Fensters, Ag = Anteil Glasflache, g = Gesamtenergiedurchlal3grad(g-wert) It. Bauteil, gw =
wirksamer Gesamtenergiedurchlagrad (g* 0.9 * 0.98), fs = Verschattungsfaktor (Winter/Sommer), A_trans = wirksame Flache (Winter/Sommer) (Glasflache*gw*fs), Qs = solare Warmegewinne, Ant. Qs
= Anteil an den gesamten solaren Warmegewinnen

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265
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Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012

Globalstrahlungssummen und Klimadaten (SK)
Monatliche mittlere Auf3entemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m?

Monat °C  |Horizont. S S/O (0] N/O N N/W W S/W | Tage
1 -1,73 26,09| 34,70, 2792, 17,22 12,00 11,48| 12,00, 17,22, 27,92 31
2 0,23 47,51| 55,58 45,61| 29,93, 20,90| 19,48, 20,90| 29,93 45,61 28
3 4,19 80,97| 76,11| 67,21| 51,01| 34,01| 27,53| 34,01| 51,01, 67,21 31
4 9,04, 11542 80,79, 79,64, 69,25 51,94, 40,40, 51,94, 69,25 79,64 30
5 13,73| 157,87 89,98| 94,72| 91,56| 72,62| 56,83| 72,62 91,56, 94,72 31
6 16,84, 160,24, 80,12 89,73| 91,33| 76,91| 60,89| 76,91 91,33, 89,73 30
7 18,52| 160,81 82,01| 91,66| 93,27| 7558| 5950| 7558| 93,27| 91,66 31
8 18,07| 140,37| 88,43| 91,24| 82,82| 60,36| 44,92| 60,36| 82,82| 91,24 31
9 14,41 98,18| 81,49, 74,61 59,89, 43,20| 35,34| 43,20| 59,89, 74,61 30
10 9,09 62,65| 68,29, 57,64, 40,10, 26,31, 23,18 26,31| 40,10, 57,64 31
11 3,85 28,84 38,35| 30,57, 18,46| 12,69, 12,11| 12,69, 18,46| 30,57 30
12 0,21 19,34 29,78| 23,40 12,76 8,70 8,31 8,70 12,76| 23,40 31

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265
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Arbeitsgemeinschaft for Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012

Globalstrahlungssummen und Klimadaten (RK)
Monatliche mittlere Auf3entemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m?

Monat °C  |Horizont. S S/O (0] N/O N N/W W S/W | Tage
1 -1,53 29,79| 39,63, 31,95, 19,51| 13,78, 13,11 13,78| 19,51, 31,95 31
2 0,73 51,42| 60,16 49,49| 32,14, 22,62| 21,08, 22,62| 32,14, 49,49 28
3 4,81 83,40 78,39, 68,80, 52,12 35,03, 28,36, 35,03, 52,12 68,80 31
4 9,62, 112,81, 78,96, 77,27, 67,68 50,76, 39,48 50,76, 67,68| 77,27 30
5 14,20, 153,36\ 87,41, 91,63, 88,18 70,16| 55,21| 70,16| 88,18, 91,63 31
6 17,33| 155,22\ 77,61, 86,15 88,48| 74,12| 58,99| 74,12| 88,48, 86,15 30
7 19,12 160,58| 81,90| 91,93| 93,14| 75,87| 59,41| 7587| 93,14 91,93 31
8 18,56| 138,50, 87,25| 89,68| 81,71| 59,90| 44,32| 59,90, 81,71 89,68 31
9 15,03 98,97| 82,14, 7497| 60,37, 43,30| 35,63| 43,30| 60,37, 74,97 30
10 9,64 64,35| 70,14, 59,04, 40,86, 26,87 23,81| 26,87| 40,86, 59,04 31
11 4,16 31,46| 41,85, 33,35, 20,14, 13,92, 13,21, 13,92, 20,14, 33,35 30
12 0,19 22,33 34,39| 26,91 14,63 9,94 9,60 9,94 14,63| 26,91 31

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265
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Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Heizwarmebedarf (SK)
Heizwarmebedarf 149.515 [kWh] Transmissionsleitwert LT 1663,15 [WIK]
Brutto-Grundflache BGF 725,04 [m?] Innentemp. Ti 20,0 [C°]
Brutto-Volumen V 2.238,56 [m3] Leitwert innere Gewinne Q_in 3,75 [W/m2]
Heizwarmebedarf flachenspezifisch 206,22 [kWh/m2] Speicherkapazitat C 67156,83 [Wh/K]
Heizwarmebedarf volumenspezifisch 66,79 [kWh/m3]
Monat Te QT Qv Verluste Ql QS Gewinne gamma LV tau a eta f H Qh
[°C] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [ [WIK] (h] [l [ [ [kwh]

1 -1,73 26.892 3.316 30.209 1.618 527 2.145 0,07 | 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 28.064
2 0,23 22.090 2.724 24.815 1.462 875 2.337 0,09| 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 22.479
3 4,19 19.565 2.413 21.977 1.618 1.325 2.943 0,13 | 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 19.038
4 9,04 13.119 1.618 14.737 1.566 1.699 3.266 0,22 | 205,10 35,95 3,25 0,99 1,00 11.491
5 13,73 7.764 958 8.722 1.618 2.142 3.760 0,43 | 205,10 35,95 3,25 0,96 1,00 5.105
6 16,84 3.787 467 4.254 1.566 2.119 3.685 0,87 | 205,10 35,95 3,25 0,82 0,91 1.139
7 18,52 1.825 225 2.051 1.618 2131 3.750 1,83| 205,10 35,95 3,25 0,51 0,00 0
8 18,07 2.392 295 2.687 1.618 1.957 3.575 1,33| 205,10 35,95 3,25 0,65 0,43 160
9 14,41 6.699 826 7.525 1.566 1.532 3.098 0,41| 205,10 35,95 3,25 0,97 1,00 4532
10 9,09 13.499 1.665 15.163 1.618 1.105 2.723 0,18 | 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 12.449
11 3,85 19.340 2.385 21.726 1.566 572 2.138 0,10 | 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 19.589
12 0,21 24.494 3.021 27.514 1.618 427 2.045 0,07 | 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 25.470
Summe 161.467 19.912 181.380 19.054 16.410 35.464 149.515

Te Mittlere Auf3entemperatur gamma  Gewinn/Verlust Verhéltnis

QT Transmissionsverluste Lv Luftungsleitwert

Qv Luftungsverluste tau Gebéaudezeitkonstante, tau =C / (LT +LV)

Verluste  Transmissions- und Liftungsverluste a numerische Parameter, a = a0 + tau / tau0; a0 = 1, tau0 = 16 h

Qs Solare Warmegewinne eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma”a)/(1-gamma”(a+1)) bzw. a/(a+1) fur gamma = 1

Ql Innere Warmegewinne fH Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant fur den Heizwarmebedarf am Standort)

Gewinne Solare und innere Warmegewinne Qh Heizwarmebedarf = Gewinne minus nutzbare Verluste

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265
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Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Heizwarmebedarf (RK)
Heizwarmebedarf 143.874 [kWh] Transmissionsleitwert LT 1663,15 [WIK]
Brutto-Grundflache BGF 725,04 [m?] Innentemp. Ti 20,0 [C°]
Brutto-Volumen V 2.238,56 [m3] Leitwert innere Gewinne Q_in 3,75 [W/m2]
Heizwarmebedarf flachenspezifisch 198,44 [kWh/m2] Speicherkapazitat C 67156,83 [Wh/K]
Heizwarmebedarf volumenspezifisch 64,27 [kWh/m3]
Monat Te QT Qv Verluste Ql QS Gewinne gamma LV tau a eta f H Qh
[°C] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [ [WIK] (h] [l [ [ [kwh]

1 -1,53 26.641 3.285 29.926 1.618 603 2.222 0,07 | 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 27.705
2 0,73 21.537 2.656 24.193 1.462 949 2411 0,10| 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 21.783
3 4,81 18.796 2.318 21.114 1.618 1.359 2.977 0,14| 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 18.141
4 9,62 12.430 1.533 13.963 1.566 1.653 3.219 0,23 | 205,10 35,95 3,25 0,99 1,00 10.765
5 14,20 7.177 885 8.062 1.618 2.071 3.689 0,46 | 205,10 35,95 3,25 0,96 1,00 4.537
6 17,33 3.197 394 3.592 1.566 2.037 3.603 1,00| 205,10 35,95 3,25 0,76 1,00 841
7 19,12 1.089 134 1.223 1.618 2.138 3.757 3,07 | 205,10 35,95 3,25 0,32 1,00 22
8 18,56 1.782 220 2.002 1.618 1.929 3.548 1,77| 205,10 35,95 3,25 0,52 1,00 149
9 15,03 5.951 734 6.685 1.566 1.538 3.104 0,46 | 205,10 35,95 3,25 0,95 1,00 3.725
10 9,64 12.819 1.581 14.400 1.618 1.131 2.749 0,19 | 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 11.661
11 4,16 18.968 2.339 21.307 1.566 625 2.191 0,10 | 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 19.117
12 0,19 24,513 3.023 27.535 1.618 490 2.108 0,08| 205,10 35,95 3,25 1,00 1,00 25.428
Summe 154.899 19.102 174.001 19.054 16.523 35.577 143.874

Te Mittlere Auf3entemperatur gamma  Gewinn/Verlust Verhéltnis

QT Transmissionsverluste Lv Luftungsleitwert

Qv Luftungsverluste tau Gebéaudezeitkonstante, tau =C / (LT +LV)

Verluste  Transmissions- und Liftungsverluste a numerische Parameter, a = a0 + tau / tau0; a0 = 1, tau0 = 16 h

Qs Solare Warmegewinne eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma”a)/(1-gamma”(a+1)) bzw. a/(a+1) fur gamma = 1

Ql Innere Warmegewinne fH Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant fur den Heizwarmebedarf am Standort)

Gewinne Solare und innere Warmegewinne Qh Heizwarmebedarf = Gewinne minus nutzbare Verluste

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265




ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012

Solare Aufnahmeflachen und Warmegewinne fir Heizwdrmebedarf (SK)

Erklarung ob detailliert oder vereinfacht

Wand Fenster/Tur Anzahl | Richtung| Neigung Flache gw Glasanteil F.s W | F_s S |A_trans W| A trans_S Qs
[’ [°] gesamt [] [%] [l [l [m?] [m?] [kwh]
[m?]
EG - AuRenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2 45 90 4,48 0,55 68,62 0,75 0,75 1.26 1.26 624.35
EG - AuBenwand - NO F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 2 45 90 2,80 0,55 66,57 0,75 0,75 0.76 0.76 378.59
EG - AuBenwand - NO F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 1 45 90 2,24 0,55 75,36 0,75 0,75 0.69 0.69 342.84
EG - AuRenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2 225 90 4,48 0,55 68,62 0,75 0,75 1.26 1.26 975.74
EG - AuBenwand - SW T1 - AT 1,60/2,40m U=3,50 1 225 90 3,84 0,53 70,00 0,75 0,75 1.07 1.07 825.69
EG - AuBenwand - SW F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 2 225 90 4,48 0,55 75,36 0,75 0,75 1.38 1.38 1071.60
1.-2.0G - AuRenwand - NO F4 - AF 1,60/1,40m U=2,38 2 45 90 4,48 0,57 70,89 0,75 0,75 1.37 1.37 676.28
1.-2.0G - AuRenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 1 45 90 2,24 0,55 68,62 0,75 0,75 0.63 0.63 312.17
1.-2.0G - AuRenwand - NO F5 - AF 1,00/1,40m U=2,39 2 45 90 2,80 0,57 68,43 0,75 0,75 0.82 0.82 407.98
1.-2.0G - AuRenwand - NO F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 2 45 90 4,48 0,55 75,36 0,75 0,75 1.38 1.38 685.69
1.-2.0G - AuRenwand - NO F6 - AF 1,00/1,40m U=1,40 1 45 90 1,40 0,55 77,43 0,75 0,75 0.44 0.44 220.17
1.-2.0G - AuRenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 1 45 90 2,24 0,55 68,62 0,75 0,75 0.63 0.63 312.17
1.-2.0G - AuRenwand - NO F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1 45 90 1,40 0,55 66,57 0,75 0,75 0.38 0.38 189.29
1.-2.0G - AuRenwand - SW F8 - AF 1,30/2,25m U=2,34 1 225 90 2,93 0,57 76,48 0,75 0,75 0.96 0.96 744.42
1.-2.0G - AuRenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2 225 90 4,48 0,55 68,62 0,75 0,75 1.26 1.26 975.74
1.-2.0G - AuRenwand - SW F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1 225 90 1,40 0,55 66,57 0,75 0,75 0.38 0.38 295.83
1.-2.0G - AuRenwand - SW F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 1 225 90 2,93 0,55 75,01 0,75 0,75 0.90 0.90 696.41
1.-2.0G - AuRenwand - SW F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 2 225 90 5,85 0,55 75,01 0,75 0,75 1.80 1.80 1392.82
1.-2.0G - AuRenwand - SW F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1 225 90 1,40 0,55 66,57 0,75 0,75 0.38 0.38 295.83
1.-2.0G - AuRenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2 225 90 4,48 0,55 68,62 0,75 0,75 1.26 1.26 975.74
3.0G - AuRRenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2 45 90 4,48 0,55 68,62 0,75 0,75 1.26 1.26 624.35
3.0G - AuRBenwand - NO F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 2 45 90 2,80 0,55 66,57 0,75 0,75 0.76 0.76 378.59
3.0G - AuRenwand - NO F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 1 45 90 2,24 0,55 75,36 0,75 0,75 0.69 0.69 342.84
3.0G - AuRRenwand - SW F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 2 225 90 5,85 0,55 75,01 0,75 0,75 1.80 1.80 1392.82
3.0G - AuRRenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2 225 90 4,48 0,55 68,62 0,75 0,75 1.26 1.26 975.74
3.0G - AuRRenwand - SW F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1 225 90 1,40 0,55 66,57 0,75 0,75 0.38 0.38 295.83
Fs W Verschattungsfaktor Winter FsS Verschattungsfaktor Sommer

A_trans_W  Transparente Aufnahmeflache Winter

gw wirksamer Gesamtenergiedurchlagrad (g* 0.9 * 0.98)

A _trans_W  Transparente Aufnahmeflache Sommer

Qs

Solarer Warmegewinn

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265




ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Solare Aufnahmeflachen Verschattung fir Heizwdrmebedarf (SK)
Erklarung
Wand Fenster/Tur Typ Horizontal- | Uberhang- | Seiten- |F_h WW/F_h_ S|F. o WF o S|FfW|FfS| F.s |[F s WF.s_S
Winkel Winkel Winkel [-] [-] [-] [-] [- [ direkt [-] [-]
[] [°] [] [

EG - AuBenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 vereinfacht - - - - - - - - - -| 0,75, 0,75
EG - AuBenwand - NO F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 vereinfacht - - - - - - - - - -1 0,75 0,75
EG - AuBenwand - NO F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 vereinfacht - - - - - - - - - -| 0,75, 0,75
EG - AuRenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 vereinfacht - - - - - - - - - -| 0,75, 0,75
EG - AuBenwand - SW T1- AT 1,60/2,40m U=3,50 vereinfacht - - - - - - - - - -| 0,75, 0,75
EG - AuBenwand - SW F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 vereinfacht - - - - - - - - - -| 0,75 0,75
1.-2.0G - AuBBenwand - NO F4 - AF 1,60/1,40m U=2,38 vereinfacht - - - - - - - - - -1 0,75 0,75
1.-2.0G - AuBBenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 vereinfacht - - - - - - - - - -1 0,75 0,75
1.-2.0G - AuBBenwand - NO F5 - AF 1,00/1,40m U=2,39 vereinfacht - - - - - - - - - -1 0,75 0,75
1.-2.0G - AuBBenwand - NO F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 vereinfacht - - - - - - - - - -1 0,75 0,75
1.-2.0G - AuBenwand - NO F6 - AF 1,00/1,40m U=1,40 vereinfacht - - - - - - - - - -1 0,75 0,75
1.-2.0G - AuBBenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 vereinfacht - - - - - - - - - -/ 0,75 0,75
1.-2.0G - AuBBenwand - NO F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 vereinfacht - - - - - - - - - -1 0,75 0,75
1.-2.0G - AuRenwand - SW F8 - AF 1,30/2,25m U=2,34 vereinfacht - - - - - - - - - -/ 0,75| 0,75
1.-2.0G - AuRenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 vereinfacht - - - - - - - - - -1 0,75 0,75
1.-2.0G - AuRenwand - SW F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 vereinfacht - - - - - - - - - -l 0,75 0,75
1.-2.0G - AuRenwand - SW F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 vereinfacht - - - - - - - - - - 0,75 0,75
1.-2.0G - AuRenwand - SW F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 vereinfacht - - - - - - - - - -l 0,75 0,75
1.-2.0G - AuRenwand - SW F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 vereinfacht - - - - - - - - - -1 0,75 0,75
1.-2.0G - AuRenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 vereinfacht - - - - - - - - - -| 0,75, 0,75
3.0G - AuBenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 vereinfacht - - - - - - - - - -| 0,75, 0,75
3.0G - AuRBenwand - NO F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 vereinfacht - - - - - - - - - -| 0,75, 0,75
3.0G - Auenwand - NO F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 vereinfacht - - - - - - - - - -| 0,75, 0,75
3.0G - AuBRenwand - SW F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 vereinfacht - - - - - - - - - -| 0,75, 0,75
3.0G - AuBenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 vereinfacht - - - - - - - - - -1 0,75 0,75
3.0G - AuBenwand - SW F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 vereinfacht - - - - - - - - - -1 0,75 0,75

F hWw Verschattungsfaktor fiir Horizontuberhohung Winter FhsS Verschattungsfaktor fiir Horizontuberhohung Sommer

F oW Verschattungsfaktor flr horizontale Uberstande Winter FosS Verschattungsfaktor fr horizontale Uberstande Sommer

Ffw Verschattungsfaktor fur vertikale Uberstéande Winter FfS Verschattungsfaktor fur vertikale Uberstdnde Sommer

F s W Verschattungsfaktor Winter F s_S Verschattungsfaktor Sommer

F_s direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe des Werts Typ Eingabetyp des Verschattungsfaktors (vereinfacht/detailliert/direkt)

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265




ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Solare Gewinne transparent fur Heizwarmebedarf (SK) [kWh]
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2?600%: 4%%'Uﬁ“1?ggwa”d -NOFL-AF 1513| 2635| 4287| 6548 9155 9697 9529 7610 5446 33,17 1600 10,97 624,35
8‘0000% 4%%1?:“1[%59;“”"‘”" -NOF2-AF 9,18 1598| 2600| 3971| 5552| 5880 57,78  4614| 3302 20,12 9,70 6,65 378,59
T oo U ygwand -NO FS - AF 831| 1447| 2354| 3596 5027| 5325 5232| 41,79 2001 1822| 878 602 34284
(1)?6003‘1‘: 4%%'UA:”1'?§8W6‘”(’ -SWFL-AF 3520 57,50| 84,73| 100,41| 119,42| 11313| 11556| 11503| 9407| 7267| 3854| 29,50 975,74
00005. EG - AuRenwand - SWT1 - AT 2079| 4866| 71,70| 8497 10105| 9573 97,79| 9734 7960 6149 3261 2496 82569

1,60/2,40m U=3,50

00006. EG - AuRenwand - SW F3 - AF

1,60/1,40m U=143 38,66 63,15 93,05 110,27 131,15 124,24 126,91 126,33 103,31 79,81 42,32 32,40 1071,60

00007. 1.-2.0G - AuRenwand - NO F4 - AF

1 60/ 40m U2 33 16,39| 2855|  46,44| 70,93| 9917| 10503| 10321| 8243| 5899 3593 17,33 1188 676,28
(1)9600??: 416'5'851:5%“39”%”(‘ -NOFL-AF 757| 1318 21,44| 3274 4578| 4848| 47.64| 3805 2723 1659 8,00 549 312,17
2?00032; 41()"”2]'852"3’3““8”W""”d -NOFS-AF 9,80 17,22| 2802| 4279 59.83| 6336 62,26] 4973| 3559| 2168 10,45 717 407,98
2?6001/(1): 416'5'8:61"4/;““8”"””" -NOF3-AF 16,62| 28,94 47,09 71,91 10055 106,49 104,65 8357 5981| 3643 1757 12,05 685,69
o o s eand - NOF6 - AF 5,34 920 1512| 2309 3228 3419 3360 2683 1920 11,70 5,64 387 22017
2?6001&; 416'5'831"5%““8”%”" -NOF1-AF 757 1318  21,44| 32,74| 4578| 4848 4764 3805 27,23| 1659 8,00 5,49 312,17
2‘00001& 416'5'851"5/1“88”%”" ~NOF2-AF 4,59 799| 1300 1985| 27,76| 29,40 28,89 2307 1651 10,06 4,85 3,33 189,29
(1’?3001/‘2‘;zls;ﬁ'gfzjaﬁusenwa”d -SWF8-AF 26,85 4387| 6464| 7660 91,11| 8631 8816 87,76  71,77| 5544| 29.40| 2250 74442
2?6001/‘;’: 416'5'8261"5%”88”W""”d -SWFL-AF 35,20 57,50 84,73| 10041 11942| 11313| 11556| 115,03 94,07 72,67 38,54 29,50 975,74
2?0001/? 416'5'851:5/1“39”Wé‘”d -SWF2-AF 1067| 17.43| 2569| 3044 3621 3430 3504 3483 2852 2203 1168 894 29583
00017. 1.-2.0G - AuBenwand - SW F7 - AF 2512|  41,04| 6047| 7166| 8523 8074 8248 8210  67,4| 51,86| 2750| 2105 69641

1,30/2,25m U=1,44

00018. 1.-2.0G - AuBBenwand - SW F7 - AF

1.30/2.25m U=1,44 50,25 82,08 120,95 143,32 170,46 161,49 164,96 164,20 134,28 103,73 55,01 42,11 1392,82

00019. 1.-2.0G - AuBBenwand - SW F2 - AF

1,00/1,40m U=1,51 10,67 17,43 25,69 30,44 36,21 34,30 35,04 34,88 28,52 22,03 11,68 8,94 295,83

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



00020. 1.-2.0G - AuBenwand - SW F1 - AF

1 6071 40m U=L 50 3520 57,50| 8473 10041| 11942| 11313| 11556| 11503| 9407 7267 3854 2950 97574
(1)?6002&: 4362%;i%%enwa”d -NOFL-AF 1513| 2635| 4287| 6548 9155| 9697 9529 7610 5446 3317 1600 10,97 624,35
s a0 er gyonwand - NO F2 - AF 918| 1598 2600 3971 5552| 5880 57,78 46,14 3302 2012 970 665 37859
S st ubenwand - NO FS - AF 831| 1447| 2354 3596 5027| 5325 5232| 41,79 2001 1822 878 602 34284
2?3002/‘2‘:2353%':?1&6”""""”" "SWFT-AF 5025 8208| 12095 14332| 170,46 16149 16496  16420| 13428| 10373| 5501|  4211| 139282
N a0 o g wand - SWFL- AR 3520| 57,50 8473 10041| 11942| 11313| 11556 11503  9407| 72,67| 3854| 2950 97574
2?0002/?: ﬁjﬁ%‘ziﬁenw""”d -SWF2-AF 1067 1743 2569| 3044| 3621 3430 3504| 3488 2852 2203 11,68 8,94 295,83

Summe| 52692| 87511| 1325,10| 1699,44| 214156 2118,89| 2131,27| 195650 153158| 1104,81| 571,84| 42651| 1640953

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265




ARGE-STI

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

BA HOLDING

Ges.m.b.H

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Transmissionsverluste fir Heizwarmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu Auf3enluft - Le

Wand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m?] Wi(m2K)] [ [l [ WIK]
EG - AuRenwand - NO 1 - AW - 40cm Schiittbeton - 43,75 1,77| 1,000 1,00 0,00 77,43
(1,77)
EG - AuRenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50| 1,000 1,00 0,00 6,72
EG - AuRenwand - NO F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 2,80 1,51 1,000 1,00 0,00 4,23
EG - AuRenwand - NO F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 2,24 1,43| 1,000 1,00 0,00 3,20
EG - AuRenwand - SO - 1 1 - AW - 40cm Schittbeton - 5,03 1,77 1,000 1,00 0,00 8,89
(1,77)
EG - AuRenwand - SO - 2 2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 33,17 1,15| 1,000 1,00 0,00 38,14
EG - AuRBenwand - SW 1 - AW - 40cm Schiittbeton - 40,47 1,77 1,000 1,00 0,00 71,62
(1,77)
EG - AuRenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50/ 1,000 1,00 0,00 6,72
EG - AuRenwand - SW T1- AT 1,60/2,40m U=3,50 3,84 3,50| 1,000 1,00 0,00 13,44
EG - AuRenwand - SW F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 4,48 1,43| 1,000 1,00 0,00 6,41
EG - AuRenwand - NW 2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 38,19 1,15| 1,000 1,00 0,00 43,92
1.-2.0G - AuBenwand - NO | 3 - AW - 30cm Schiittbeton - 76,36 2,05| 1,000 1,00 0,00 156,54
(2,05)
1.-2.0G - AuBenwand - NO | F4 - AF 1,60/1,40m U=2,38 4,48 2,38| 1,000 1,00 0,00 10,66
1.-2.0G - AuBenwand - NO | F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2,24 1,50/ 1,000 1,00 0,00 3,36
1.-2.0G - AuRenwand - NO | F5 - AF 1,00/1,40m U=2,39 2,80 2,39| 1,000 1,00 0,00 6,69
1.-2.0G - AuBenwand - NO | F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 4,48 1,43| 1,000 1,00 0,00 6,41
1.-2.0G - AuRenwand - NO | F6 - AF 1,00/1,40m U=1,40 1,40 1,40| 1,000 1,00 0,00 1,96
1.-2.0G - AuRenwand - NO | F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2,24 1,50| 1,000 1,00 0,00 3,36
1.-2.0G - AuBenwand - NO | F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1,40 1,51 1,000 1,00 0,00 2,11
1.-2.0G - AuRenwand - SO - |3 - AW - 30cm Schuttbeton - 9,00 2,05 1,000 1,00 0,00 18,45
3 (2,05)
1.-2.0G - AuBenwand - SO - |2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 59,40 1,15| 1,000 1,00 0,00 68,31
2
1.-2.0G - AuRenwand - SW | 3 - AW - 30cm Schiittbeton - 71,94 2,05| 1,000 1,00 0,00| 14748
(2,05)
1.-2.0G - AuRenwand - SW | F8 - AF 1,30/2,25m U=2,34 2,93 2,34| 1,000 1,00 0,00 6,84
1.-2.0G - AuRenwand - SW | F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50| 1,000 1,00 0,00 6,72
1.-2.0G - AuRenwand - SW | F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1,40 1,51 1,000 1,00 0,00 2,11
1.-2.0G - AuBenwand - SW | F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 2,93 1,44| 1,000 1,00 0,00 421
1.-2.0G - AuBenwand - SW | F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 5,85 1,44| 1,000 1,00 0,00 8,42
1.-2.0G - AuBenwand - SW | F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1,40 1,51 1,000 1,00 0,00 2,11
1.-2.0G - AuBenwand - SW | F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50| 1,000 1,00 0,00 6,72
1.-2.0G - AuBenwand - NW | 2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 68,40 1,15| 1,000 1,00 0,00 78,66
3.0G - AuRenwand - NO 3 - AW - 30cm Schiittbeton - 38,18 2,05| 1,000 1,00 0,00 78,27
(2,05)
3.0G - AuRenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50| 1,000 1,00 0,00 6,72
3.0G - AuRenwand - NO F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 2,80 1,51 1,000 1,00 0,00 4,23
3.0G - AuRenwand - NO F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 2,24 1,43| 1,000 1,00 0,00 3,20
3.0G - AuRenwand - SO -3 |3 - AW - 30cm Schilttbeton - 4,50 2,05| 1,000 1,00 0,00 9,22
(2,05)
3.0G - AuRenwand - SO -2 |2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 29,70 1,15| 1,000 1,00 0,00 34,16
3.0G - AuBBenwand - SW 3 - AW - 30cm Schiittbeton - 35,97 2,05 1,000 1,00 0,00 73,74
(2,05)
3.0G - AuRenwand - SW F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 5,85 1,44| 1,000 1,00 0,00 8,42
3.0G - AuRenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50| 1,000 1,00 0,00 6,72
3.0G - AuRenwand - SW F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1,40 1,51 1,000 1,00 0,00 2,11
3.0G - AuRenwand - NW 2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 34,20 1,15| 1,000 1,00 0,00 39,33
Summe 1087,99

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m?] Wi(m?K)] [ [l [ [WI/K]

Kellerdecke 4 - TD beh./KG - 35cm 181,26 1,13 0,700 1,00 0,00 143,38

Massivde./HolzfuRboden -

(1,13)

Summe 143,38

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu

Wand Bauteil Flache U fi f_FH Anteil FH LT
[m?] Wim2K)] [ [] [] [WIK]

Trenndecke zum Dachboden |6 - TD beh./DB - 35cm 181,26 1,72 0,900 1,00 0,00 280,59

Massivde./HolzfuRboden -

(1,72)

Summe 280,59
Leitwerte

Hillflache AB 1036,83 m2
Leitwert fur Bauteile, die an Auf3enluft grenzen (Le) 1087,99 WI/K
Leitwert fir bodenberuhrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 143,38 W/K
Leitwert fir Bauteile, die an unbeheizte Rdume grenzen (Lu) 280,59 W/K
Leitwert der Gebaudehiille LT 1663,15 WIK
Leitwertzuschlag fur Warmebrucken (detailliert It. Baukorper) (informativ) 0,00 W/K
Leitwertzuschlag fur Warmebrucken (vereinfacht) 151,20 W/K
Luftungsleitwert LV 205,10 WI/K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STI

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

BA HOLDING

Ges.m.b.H

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Transmissionsverluste fur Heizwarmebedarf (RK)
Transmissionsverluste zu Auf3enluft - Le

Wand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m?] Wi(m2K)] [ [l [ WIK]
EG - AuRenwand - NO 1 - AW - 40cm Schiittbeton - 43,75 1,77| 1,000 1,00 0,00 77,43
(1,77)
EG - AuRenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50| 1,000 1,00 0,00 6,72
EG - AuRenwand - NO F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 2,80 1,51 1,000 1,00 0,00 4,23
EG - AuRenwand - NO F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 2,24 1,43| 1,000 1,00 0,00 3,20
EG - AuRenwand - SO - 1 1 - AW - 40cm Schittbeton - 5,03 1,77 1,000 1,00 0,00 8,89
(1,77)
EG - AuRenwand - SO - 2 2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 33,17 1,15| 1,000 1,00 0,00 38,14
EG - AuRBenwand - SW 1 - AW - 40cm Schiittbeton - 40,47 1,77 1,000 1,00 0,00 71,62
(1,77)
EG - AuRenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50/ 1,000 1,00 0,00 6,72
EG - AuRenwand - SW T1- AT 1,60/2,40m U=3,50 3,84 3,50| 1,000 1,00 0,00 13,44
EG - AuRenwand - SW F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 4,48 1,43| 1,000 1,00 0,00 6,41
EG - AuRenwand - NW 2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 38,19 1,15| 1,000 1,00 0,00 43,92
1.-2.0G - AuBenwand - NO | 3 - AW - 30cm Schiittbeton - 76,36 2,05| 1,000 1,00 0,00 156,54
(2,05)
1.-2.0G - AuBenwand - NO | F4 - AF 1,60/1,40m U=2,38 4,48 2,38| 1,000 1,00 0,00 10,66
1.-2.0G - AuBenwand - NO | F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2,24 1,50/ 1,000 1,00 0,00 3,36
1.-2.0G - AuRenwand - NO | F5 - AF 1,00/1,40m U=2,39 2,80 2,39| 1,000 1,00 0,00 6,69
1.-2.0G - AuBenwand - NO | F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 4,48 1,43| 1,000 1,00 0,00 6,41
1.-2.0G - AuRenwand - NO | F6 - AF 1,00/1,40m U=1,40 1,40 1,40| 1,000 1,00 0,00 1,96
1.-2.0G - AuRenwand - NO | F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2,24 1,50| 1,000 1,00 0,00 3,36
1.-2.0G - AuBenwand - NO | F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1,40 1,51 1,000 1,00 0,00 2,11
1.-2.0G - AuRenwand - SO - |3 - AW - 30cm Schuttbeton - 9,00 2,05 1,000 1,00 0,00 18,45
3 (2,05)
1.-2.0G - AuBenwand - SO - |2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 59,40 1,15| 1,000 1,00 0,00 68,31
2
1.-2.0G - AuRenwand - SW | 3 - AW - 30cm Schiittbeton - 71,94 2,05| 1,000 1,00 0,00| 14748
(2,05)
1.-2.0G - AuRenwand - SW | F8 - AF 1,30/2,25m U=2,34 2,93 2,34| 1,000 1,00 0,00 6,84
1.-2.0G - AuRenwand - SW | F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50| 1,000 1,00 0,00 6,72
1.-2.0G - AuRenwand - SW | F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1,40 1,51 1,000 1,00 0,00 2,11
1.-2.0G - AuBenwand - SW | F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 2,93 1,44| 1,000 1,00 0,00 421
1.-2.0G - AuBenwand - SW | F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 5,85 1,44| 1,000 1,00 0,00 8,42
1.-2.0G - AuBenwand - SW | F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1,40 1,51 1,000 1,00 0,00 2,11
1.-2.0G - AuBenwand - SW | F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50| 1,000 1,00 0,00 6,72
1.-2.0G - AuBenwand - NW |2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 68,40 1,15| 1,000 1,00 0,00 78,66
3.0G - AuRenwand - NO 3 - AW - 30cm Schiittbeton - 38,18 2,05| 1,000 1,00 0,00 78,27
(2,05)
3.0G - AuRenwand - NO F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50| 1,000 1,00 0,00 6,72
3.0G - AuRenwand - NO F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 2,80 1,51 1,000 1,00 0,00 4,23
3.0G - AuRenwand - NO F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 2,24 1,43| 1,000 1,00 0,00 3,20
3.0G - AuRenwand - SO -3 |3 - AW - 30cm Schilttbeton - 4,50 2,05| 1,000 1,00 0,00 9,22
(2,05)
3.0G - AuRenwand - SO -2 |2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 29,70 1,15| 1,000 1,00 0,00 34,16
3.0G - AuBBenwand - SW 3 - AW - 30cm Schiittbeton - 35,97 2,05 1,000 1,00 0,00 73,74
(2,05)
3.0G - AuRenwand - SW F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 5,85 1,44| 1,000 1,00 0,00 8,42
3.0G - AuRenwand - SW F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 4,48 1,50| 1,000 1,00 0,00 6,72
3.0G - AuRenwand - SW F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1,40 1,51 1,000 1,00 0,00 2,11
3.0G - AuRenwand - NW 2 - AW - 12cm HLZ - (1,15) 34,20 1,15| 1,000 1,00 0,00 39,33
Summe 1087,99

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m?] Wi(m?K)] [ [l [ [WI/K]

Kellerdecke 4 - TD beh./KG - 35cm 181,26 1,13 0,700 1,00 0,00 143,38

Massivde./HolzfuRboden -

(1,13)

Summe 143,38

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu

Wand Bauteil Flache U fi f_FH Anteil FH LT
[m?] Wim2K)] [ [] [] [WIK]

Trenndecke zum Dachboden |6 - TD beh./DB - 35cm 181,26 1,72 0,900 1,00 0,00 280,59

Massivde./HolzfuRboden -

(1,72)

Summe 280,59
Leitwerte

Hillflache AB 1036,83 m2
Leitwert fur Bauteile, die an Auf3enluft grenzen (Le) 1087,99 WI/K
Leitwert fir bodenberuhrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 143,38 W/K
Leitwert fir Bauteile, die an unbeheizte Rdume grenzen (Lu) 280,59 W/K
Leitwert der Gebaudehiille LT 1663,15 WIK
Leitwertzuschlag fur Warmebrucken (detailliert It. Baukorper) (informativ) 0,00 W/K
Leitwertzuschlag fur Warmebrucken (vereinfacht) 151,20 W/K
Luftungsleitwert LV 205,10 WI/K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fUr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3
Luftungsverluste fur Heizwarmebedarf (SK) [kWh]
Monat nL BGF VvV vV cpl.rhoL LV FL QV FL
[1/h] [m?] [m3] [m3/h] [Wh/(m3-K)] [WIK] [kwh]
Jan 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 3.316
Feb 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 2.724
Mar 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 2.413
Apr 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 1.618
Mai 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 958
Jun 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 467
Jul 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 225
Aug 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 295
Sep 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 826
Okt 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 1.665
Nov 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 2.385
Dez 0,40 725,04 1508,08 603,23 0,34 205,10 3.021
Summe 19.912

nL Hygienisch erforderliche Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundflache

VvV Energetisch wirksames Luftvolumen

vV Luftvolumenstrom

cpl.rhoL Warmekapazitat der Luft

LV FL Luftungs-Leitwert Fenster-Luftung

QV FL Luftungsverlust Fenster-Luftung

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265
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ARGE-STI

BA HOLDING

Ges.m.b.H

Arbeitsgemeinschaft for

Projekt:

1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3

Datum:

Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

19. Dezember 2012

Gesamtenergieeffizienzfaktor f_GEE

Geometrie
Gebaudehdillflache
Bruttovolumen
Charakteristische Léange

Temperaturfaktor
HWB, Standort
HWB, Referenzklima
Temperaturfaktor

Berechneter Endenergiebedarf
Heizenergiebedarf
Haushaltsstrombedarf
Nettoertrag Photovoltaik
Endenergiebedarf

Referenzwert fur den
Endenergiebedarf

Charakteristische Lange
Temperaturfaktor

Referenzwert Heizwarmebedarf
Warmwasserwarmebedarf
Energieaufwandszahl
Referenzwert Heizenergiebedarf
Haushaltsstrombedarf
Referenzwert Endergiebedarf

Gesamtenergieeffizienzfaktor
Endenergiebedarf
Referenzwert Endergiebedarf
Gesamtenergieeffizienzfaktor

A
\%
Ic

HWB_SK
HWB_RK
TF

HEB
HHSB
NPVE

EEB

TF
HWB_26
WWWB
e AWZ
HEB_26
HHSB
EEB_26

EEB
EEB_26
f GEE

1036,83
2238,56
2,16

RK
198,44
198,44

1,00

RK
250,94
16,43
0,00
267,37

RK

2,16
1,00
50,08
12,78
1,32
83,04
16,43
99,47

RK
267,37
99,47
2,688

m2
m3
m

SK
206,86
198,44

1,04

SK
260,27
16,43
0,00
276,70

SK

2,16
1,04
52,21
12,78
1,32
85,85
16,43
102,28

SK
276,70
102,28

2,705

kwh/m2
kwh/m2

kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?

m
kWh/m?
kWh/m2
kWh/m?
kWh/m?
kWh/m2

kWh/m?
kWh/m?

Gebaude
Gebaude
Ic=V/A

ONORM B 8110-6
ONORM B 8110-6
TF = HWB_SK / HWB_RK

ONORM H 5056

OIB-Richtlinie 6

ONORM EN 15316-4-6

EEB = HEB + HHSB - min(HHSB; NPVE)

lc=V/A

TF = HWB_SK / HWB_RK

HWB_26 = 26 * (1 + 2/lc) * TF

ONORM H 5056

OIB-Leitfaden

HEB_26 = (HWB_26 + WWWB) *e_AWZ
OIB-Richtlinie 6

EEB_26 = HEB_26 + HHSB

EEB = HEB + HHSB - min(HHSB; NPVE)
EEB_26 = HEB_26 + HHSB
f GEE = EEB/EEB_26

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im

Bauteil - Dokumentation

Warmedibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3

Baugewerbe und Architektur

Datum: 19. Dezember 2012

Bauteil : 1 - AW - 40cm Schiittbeton - (1,77)

Verwendung : Aufenwand

Konstruktion U ol13 Nr Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
AuRRen (Skizze) Innen [m] [W/mK] | [mZ*K/W]
- Warmeubergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,040
[l [l 1 2.212.014 Kalkzementputz 1600 0,040 0,700 0,057
= 1= 2 Schutt- und Stampfbeton (hist.) 0,400 1,330 0,301
[l = 3 2.210.006 Kalkzementputz 1600 0,025 0,700 0,036
- Warmeubergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130
L % AW
IHLE L
I LR LT )
IELE LI ll.l" EE 1
*) Rrlt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,465 0,564 *)
U-Wert [W/m2K] 1,77
W wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt
Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfullt.
Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
| 0.35 wimek] | 1.77 wimek |
Bauteil : 2 - AW - 12cm HLZ - (1,15)
Verwendung : AuRenwand
Konstruktion U | o3 Nr Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
AuRen (Skizze) Innen [m] [W/mK] | [mZ*K/W]
- Warmeubergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,040
=] =] 1 8.828.002 Luft 0,010 0,025 0,400
= = 2 1.106.004 Hochlochziegelmauerwerk 1000 0,120 0,450 0,267
= = 3 2.210.008 Kalkzementputz 1800 ? 0,025 0,800 0,031
- Warmeubergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130
“““
155
*) Rrlt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,155 0,868 *)
U-Wert [W/m2K] 1,15

W wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berticksichtigt

2) Fur diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeandert!

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und

Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfillt.
Geforderter U-Wert

Berechneter U-Wert

| 0.35

wimk] | 1.15

wimzk |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im

Bauteil - Dokumentation

Warmedibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3

Baugewerbe und Architektur

Datum: 19. Dezember 2012

Bauteil : 3 - AW - 30cm Schiittbeton - (2,05)

Verwendung : Aufenwand

Konstruktion U ol13 Nr Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
AuRen (Skizze) Innen [m] [W/mK] | [m2*K/W]
- Warmeubergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,040
W = 1 2.212.014 Kalkzementputz 1600 0,040 0,700 0,057
-~ [l = 2 Schiitt- und Stampfbeton (hist.) 0,300 1,330 0,226
TR | = 3 2.210.006 Kalkzementputz 1600 0,025 0,700 0,036
v IR SRR ML ] - Warmeiibergangswiderstand Innen Rs,i - - 0,130
*) Rrlt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,365 0,488 %)
U-Wert [W/m2K] 2,05
& wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt
Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfillt.
Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
| 0.35 wimk] | 2.05 wimeK |
Bauteil : 5 - TD - 35cm Massivde./Holzful3boden - (1,24)
Verwendung : Decke ohne Warmestrom
Konstruktion U ol13 Nr Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
[m] [W/mK] | [m2*K/W]
- Warmeubergangswiderstand Oben Rs,e - - 0,130
= = 1 Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) 0,025 0,150 0,167
= = 2 Massivbeton, Schiittung m. Betonestrich, 0,30 m 0,300 0,868 0,346
~HE= 3 2.210.006 Kalkzementputz 1600 0,025 0,700 0,036
- Warmeibergangswiderstand Unten Rs,i - - 0,130
*) Rrlt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,350 0,808 *)
U-Wert [W/m2K] 1,24

W wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berticksichtigt
Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und

Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfillt.
Geforderter U-Wert

Berechneter U-Wert

| 0.90

wimzk |

| 1.24

wimzk |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Bauteil - Dokumentation

Warmedibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3

Datum: 19. Dezember 2012

Bauteil : 6 - TD beh./DB - 35cm Massivde./Holzfu3boden - (1,72)

Verwendung : Decke mit Warmestrom nach oben

Konstruktion U ol13 Nr Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
[m] [W/mK] | [m2*K/W]
- Warmeubergangswiderstand Oben Rs,e - - 0,100
W = 1 Massivbeton, Schiittung m. Betonestrich, 0,30 m 0,300 0,868 0,346
[l = 2 2.210.006 Kalkzementputz 1600 0,025 0,700 0,036
- Warmeibergangswiderstand Unten Rs,i - - 0,100
*) Rrlt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,325 0,581 %)
U-Wert [W/m2K] 1,72
& wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt
Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfillt.
Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
| 0.20 wimk] | 1.72 wimeK |
Bauteil : 4 - TD beh./KG - 35cm Massivde./HolzfuRBboden - (1,13)
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach unten
Konstruktion U ol13 Nr Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
[m] [W/mK] | [m2*K/W]
- Warmeubergangswiderstand Oben Rs,e - - 0,170
= = 1 Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) 0,025 0,150 0,167
= = 2 Massivbeton, Schiittung m. Betonestrich, 0,30 m 0,300 0,868 0,346
~HE= 3 2.210.006 Kalkzementputz 1600 0,025 0,700 0,036
- Warmeibergangswiderstand Unten Rs,i - - 0,170
*) Rrlt. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,350 0,888 %)
U-Wert [W/m2K] 1,13

W wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berticksichtigt
Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und

Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfillt.
Geforderter U-Wert

Berechneter U-Wert

| 0.40

wimzk |

| 1.13

wimzk |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Aul3enfenster : F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50
o o o Breite : 1,60 m
/,j/ /,,’/ e Hoéhe : 1,40 m
) . . Glasumfang : 10,00 m
" o . Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff
[W/m2K] | [m]
Innere Fllflache 1 1,20 - Zweifach-Warmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Kr) (Ug 1,2)
Rahmen 1 1,30 0,07 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)
Vertikal-Sprossen 2 1,30 0,12 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)
Horizontal-Sprossen 0 0,12 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken bertcksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

v 0,06 W/(m-K) Glasumfang : 10,00 m
Zusammenfassung

Glasflache : 1,54 m2

Rahmenflache : 0,70 m2

Gesamtflache : 2,24 m2 Glasanteil : 69%
U-Wert : 1,50 W/m2K g-Wert : 0,62
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,38 W/im2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfullt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

| 1.40 wimk] | 1.38 wimk] | 1.50 wim |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
AulRenfenster : F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51
77 77 Breite : 1,00 m
/,j/ e Hoéhe : 1,40 m
/ 2 Glasumfang : 6,52 m
o v Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff
[W/m2K] | [m]
Innere Fllflache 1 1,20 - Zweifach-Warmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Kr) (Ug 1,2)
Rahmen 1 1,30 0,07 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)
Vertikal-Sprossen 1 1,30 0,12 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)
Horizontal-Sprossen 0 0,12 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken bertcksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

v 0,06 W/(m-K) Glasumfang : 6,52 m
Zusammenfassung

Glasflache : 0,93 m2

Rahmenflache : 0,47 m2

Gesamtflache : 1,40 m2 Glasanteil : 67%
U-Wert : 1,51 W/im2K g-Wert : 0,62
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,38 W/im2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfullt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

| 1.40 wimk] | 1.38 wimk] | 1.51 wim |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Aulenfenster : F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43
o ; o Breite : 1,60 m
/,j/ " /,j/ Hoéhe : 1,40 m
o . Glasumfang : 7,72 m
PO o Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff
[W/m2K] | [m]
Innere Fllflache 1 1,20 - Zweifach-Warmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Kr) (Ug 1,2)
Rahmen 1 1,30 0,07 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)
Vertikal-Sprossen 1 1,30 0,12 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)
Horizontal-Sprossen 0 0,12 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken bertcksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

v 0,06 W/(m-K) Glasumfang : 7,72 m
Zusammenfassung

Glasflache : 1,69 m2

Rahmenflache : 0,55 m2

Gesamtflache : 2,24 m2 Glasanteil : 75%
U-Wert : 1,43 W/im2K g-Wert : 0,62
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,38 W/im2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfullt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

| 1.40 wimk] | 1.38 wimk] | 1.43 wim |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Aulenfenster : F4 - AF 1,60/1,40m U=2,38
v o Breite : 1,60 m
/,j/ :;/,,’/ e Hohe : 1,40 m
e . Glasumfang : 10,08 m
A 74 . Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff

[W/m2K] | [m]
Innere Fllflache 1 2,20 - Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst.
Rahmen 1 2,20 0,07 Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst. ca 20cm - Holzrahmen (Rahmen)
Vertikal-Sprossen 2 2,20 0,10 Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst. ca 20cm - Holzrahmen (Rahmen)
Horizontal-Sprossen 0 0,10 Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst. ca 20cm - Holzrahmen (Rahmen)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken bertcksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgléser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen

v 0,04 W/(m-K) Glasumfang : 10,08 m
Zusammenfassung

Glasflache : 1,59 m2

Rahmenflache : 0,65 m2

Gesamtflache : 2,24 m2 Glasanteil : 71%
U-Wert : 2,38 W/im2K g-Wert : 0,65
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 2,31 W/m2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

| 1.40 wimk] | 2 31 wimk] | 2.38 wim |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Aul3enfenster : F5 - AF 1,00/1,40m U=2,39
o Breite : 1,00 m
/,j/ 2 e Hoéhe : 1,40 m
P Glasumfang : 6,56 m
7 . Dichtheit nach ®NORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff

[W/m2K] | [m]
Innere Fllflache 1 2,20 - Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst.
Rahmen 1 2,20 0,07 Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst. ca 20cm - Holzrahmen (Rahmen)
Vertikal-Sprossen 1 2,20 0,10 Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst. ca 20cm - Holzrahmen (Rahmen)
Horizontal-Sprossen 0 0,10 Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst. ca 20cm - Holzrahmen (Rahmen)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken bertcksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgléser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen

v 0,04 W/(m-K) Glasumfang : 6,56 m
Zusammenfassung

Glasflache : 0,96 m2

Rahmenflache : 0,44 m2

Gesamtflache : 1,40 m2 Glasanteil : 68%
U-Wert : 2,39 W/im2K g-Wert : 0,65
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 2,31 W/m2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

| 1.40 wimk] | 2 31 wimk] | 2_39 wim |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Aul3enfenster : F6 - AF 1,00/1,40m U=1,40
o o Breite : 1,00 m
/,j/ /,,’/ Hoéhe : 1,40 m
. 75 Glasumfang : 4,24 m
o " Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :
PR

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff
[W/m2K] | [m]
Innere Fllflache 1 1,20 - Zweifach-Warmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Kr) (Ug 1,2)
Rahmen 1 1,30 0,07 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)
Vertikal-Sprossen 0 0,12 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)
Horizontal-Sprossen 0 0,12 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken bertcksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

v 0,06 W/(m-K) Glasumfang : 4,24 m
Zusammenfassung

Glasflache : 1,08 m?2

Rahmenflache : 0,32 m2

Gesamtflache : 1,40 m2 Glasanteil : 7%
U-Wert : 1,40 W/m2K g-Wert : 0,62
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,38 W/im2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfullt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

| 1.40 wimk] | 1.38 wimk] | 1.40 wim |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Aulienfenster : F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44
S 7 Breite : 1,30 m
/,j/ /,,’/ Hohe : 2,25m
/ B Glasumfang : 10,52 m
o /_//’/ Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff
[W/m2K] | [m]
Innere Fllflache 1 1,20 - Zweifach-Warmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Kr) (Ug 1,2)
Rahmen 1 1,30 0,07 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)
Vertikal-Sprossen 1 1,30 0,12 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)
Horizontal-Sprossen 0 0,12 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken bertcksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

v 0,06 W/(m-K) Glasumfang : 10,52 m
Zusammenfassung

Glasflache : 2,19 m2

Rahmenflache : 0,73 m2

Gesamtflache : 2,93 m2 Glasanteil : 75%
U-Wert : 1,44 W/im2K g-Wert : 0,62
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,38 W/im2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfullt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

| 1.40 wimek| | 1.38 wimek] | 1.44 wimeK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Aul3enfenster : F8 - AF 1,30/2,25m U=2,34
5 Breite : 1,30 m
/,j/ /,,’/ Hohe : 2,25m
/ , Glasumfang : 10,56 m
o " Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff

[W/m2K] | [m]
Innere Fllflache 1 2,20 - Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst.
Rahmen 1 2,20 0,07 Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst. ca 20cm - Holzrahmen (Rahmen)
Vertikal-Sprossen 1 2,20 0,10 Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst. ca 20cm - Holzrahmen (Rahmen)
Horizontal-Sprossen 0 0,10 Kastenfenster, 2 Scheiben, Abst. ca 20cm - Holzrahmen (Rahmen)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken bertcksichtigt:
Doppel- und Mehrfachgléser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen

v 0,04 W/(m-K) Glasumfang : 10,56 m
Zusammenfassung

Glasflache : 2,24 m2

Rahmenflache : 0,69 m2

Gesamtflache : 2,93 m2 Glasanteil : 76%
U-Wert : 2,34 Wim2K g-Wert : 0,65
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 2,31 W/m2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

| 1.40 wimk] | 2 31 wimk] | 2 .34 wim |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.
Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Aul3entlr : T1- AT 1,60/2,40m U=3,50
Breite : 1,60 m
Hohe : 2,40 m
Glasumfang : 0,00 m
Direkte U-Wert €ingabe Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :
Zusammenfassung
Glasflache : 2,69 m2
Rahmenflache : 1,15 m?
Gesamtflache : 3,84 m2 Glasanteil : 70%

Der U-Wert dieses Bauteils wurde mittels direkter U-Wert Eingabe vom Benutzer eingegeben!
U-Wert : 3,50 W/im2K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 3,50 W/imeK

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

| 1.70 wimk| | 3.50 wimk| | 3.50 wim |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Baukorper-Dokumentation 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Baukdrper: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Beheizte Hille

Bezeichnung Anz. Breite Hoéhe Bauteil |  Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-

Flache Flache

EG - AuRenwand - NO 1 1590 m| 3,35m 1-AW -40cm Nord-Ost warm / 53,27 m? 43,75 m2
Schiittbeton - (1,77) aullen

Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamitfl.

F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2 -2,24 m? -4,48 m?

F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 2 -1,40 m? -2,80 m?

F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 1 -2,24 m? -2,24 m?

Fenster-Flache -9,52 m?

EG - AuBenwand-SO-1 |1 1,50m| 3,35m 1-AW -40cm Siud-Ost warm / 5,03 m2 5,03 m2
Schiittbeton - (1,77) aulRen

EG - AuRenwand-SO-2 |1 990m| 3,35m| 2-AW -12cm HLZ Sid-Ost warm / 33,17 m? 33,17 mz?
- (1,15) auRen

EG - AuBBenwand - SW 1 1590m| 3,35m 1-AW -40cm Sud-West warm / 53,27 m? 40,47 mz
Schittbeton - (1,77) aullen

Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamitfl.

F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2 -2,24 m? -4,48 m?

T1 - AT 1,60/2,40m U=3,50 1 -3,84 m? -3,84 m?

F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 2 -2,24 m? -4,48 m?

Fenster-Flache -8,96 m?

Tar-Flache -3,84 m?

EG - AuRenwand - NW 1 11,40 m| 3,35m| 2-AW-12cm HLZ Nord-West warm / 38,19 m2 38,19 m2
-(1,15) aullen

1.-2.0G - AuBenwand - 1 1590 m| 6,00 m 3-AW - 30cm Nord-Ost warm / 95,40 m2 76,36 m2
NO Schiittbeton - (2,05) aullen

Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamtfl.

F4 - AF 1,60/1,40m U=2,38 2 -2,24 m? -4,48 m?

F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 1 -2,24 m? -2,24 m?

F5 - AF 1,00/1,40m U=2,39 2 -1,40 m? -2,80 m?

F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 2 -2,24 m? -4,48 m?

F6 - AF 1,00/1,40m U=1,40 1 -1,40 m? -1,40 m?

F1- AF 1,60/1,40m U=1,50 1 -2,24 m? -2,24 m?

F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1 -1,40 m? -1,40 m?

Fenster-Flache -19,04 m2

1.-2.0G - AuRRenwand - 1 1,50m| 6,00m 3- AW - 30cm Siud-Ost warm / 9,00 m2 9,00 m2
SO-3 Schiittbeton - (2,05) aullen

1.-2.0G - AuRRenwand - 1 9,90m| 6,00m| 2-AW -12cm HLZ Siud-Ost warm / 59,40 m? 59,40 m2
SO-2 -(1,15) aullen

1.-2.0G - AuRenwand - 1 1590 m| 6,00 m 3-AW - 30cm Sud-West warm / 95,40 m2 71,94 m2
sSwW Schiittbeton - (2,05) aulRen

Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamitfl.

F8 - AF 1,30/2,25m U=2,34 1 -2,93 m? -2,93 m?

F1- AF 1,60/1,40m U=1,50 2 -2,24 m? -4,48 m?

F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1 -1,40 m? -1,40 m?

F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 1 -2,93 m? -2,93 m?

F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 2 -2,93 m? -5,85 m?

F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1 -1,40 m? -1,40 m?

F1- AF 1,60/1,40m U=1,50 2 -2,24 m? -4,48 m?

Fenster-Flache -23,46 m?2

1.-2.0G - AuRRenwand - 1 11,40 m| 6,00m| 2-AW -12cm HLZ Nord-West warm / 68,40 m2 68,40 m?2

NW -(1,15) aulRen

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arpbeitsgemeinschaft fOr

Baukorper-Dokumentation 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Projekt:

1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3

Baukdrper: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Synergien und Technologien Im Baugewerbbe und Architektur

Datum: 19. Dezember 2012

Bezeichnung Anz. Breite Hohe Bauteil |  Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
3.0G - AuBRenwand - NO 1 15,90 m| 3,00m 3-AW - 30cm Nord-Ost warm / 47,70 m2 38,18 mz
Schiittbeton - (2,05) aulRen
Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamitfl.
F1 - AF 1,60/1,40m U=1,50 2 -2,24 m? -4,48 m?
F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 2 -1,40 m? -2,80 m?
F3 - AF 1,60/1,40m U=1,43 1 -2,24 m? -2,24 m?
Fenster-Flache -9,52 m?
3.0G - AuRBenwand - SO - |1 1,50m| 3,00m 3- AW - 30cm Siud-Ost warm / 4,50 m2 4,50 m2
3 Schiittbeton - (2,05) aullen
Kellerdecke 1 0,00m| 0,00 m 4 - TD beh./KG - - warm / 181,26 m2 181,26 m?
35cm unbeheizter
Massivde./HolzfuRb Keller
oden - (1,13) Decke
Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamitfl.
DE-1 a 15,90 m 1| 181,26 m2| 181,26 m2
a b= 11,40 m
7
/ b
2
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 181,26 m?2
Trenndecke zum 1 0,00m| 0,00 m 6 - TD beh./DB - - warm / 181,26 m2 181,26 m?
Dachboden 35cm unbeheizter
Massivde./HolzfuRb Dachraum
oden - (1,72) Decke
Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
DE-1 a= 1590m 1| 181,26 m2| 181,26 m?
a b= 11,40 m
7
/ b
)
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 181,26 m?
3.0G - AuRBenwand - SO - |1 9,90m| 3,00m| 2-AW -12cm HLZ Siud-Ost warm / 29,70 mz? 29,70 m?
2 - (1,15) auRen
3.0G - AuRenwand - SW |1 15,90 m| 3,00m 3-AW - 30cm Sud-West warm / 47,70 m2 35,97 mz?
Schiittbeton - (2,05) aulRen
Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamitfl.
F7 - AF 1,30/2,25m U=1,44 2 -2,93 m? -5,85 m?
F1- AF 1,60/1,40m U=1,50 2 -2,24 m? -4,48 m?
F2 - AF 1,00/1,40m U=1,51 1 -1,40 m? -1,40 m?
Fenster-Flache -11,73 m?2
3.0G - AuBenwand - NW |1 11,40 m| 3,00m| 2-AW -12cm HLZ Nord-West warm / 34,20 m? 34,20 mz
- (1,15) aulRen

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265




ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Baukorper-Dokumentation 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Baukdrper: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Beheiztes Volumen

Bezeichnung Typ Zeichnung Parameter Anzahl Abzug Zuschlag
EG-V1 Kubus a= 15,90 m 1 607,22 m3
i = 3,35 m
b ’ c= 11,40 m
2 15
1.-2.0G-V1 Kubus a 15,90 m 1 1.087,56 m3
1 b= 6,00 m
b ’ c 11,40 m
2 1
3.0G-V1 Kubus a 15,90 m 1 543,78 m3
i b= 3,00m
b ’ c 11,40 m
= 1
Summe 2.238,56 m3

Beheizte Brutto-Geschofflache

Bezeichnung Anz. Lange Breite Bauteil |  Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
Kellerdecke 1 0,00m| 0,00 m 4 - TD beh./KG - - warm / 181,26 m2 181,26 m?
35cm unbeheizter
Massivde./HolzfulRb Keller
oden - (1,13) Decke
Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamitfl.
DE-1 a= 1590m 1| 181,26 m2| 181,26 m?
a b= 11,40 m
7
/ b
7
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 181,26 m?
Trenndecke zum 1.0G 1 0,00m| 0,00 m 5-TD - 35cm - warm / 181,26 m2 181,26 m?
Massivde./HolzfulRb warm
oden - (1,24)
Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamitfl.
DE-1 a= 1590m 1| 181,26 m2| 181,26 m?2
a b= 11,40 m
7
_
/
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 181,26 m?2

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arpbeitsgemeinschaft fOr

Baukorper-Dokumentation 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Projekt:

1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3

Baukdrper: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Synergien und Technologien Im Baugewerbbe und Architektur

Datum: 19. Dezember 2012

Bezeichnung Anz. Lange Breite Bauteil |  Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
Trenndecke zum 2.0G 1 0,00m| 0,00 m 5-TD - 35cm - warm / 181,26 m2 181,26 m?
Massivde./HolzfulRb warm
oden - (1,24)
Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamitfl.
DE-1 a 15,90 m 1| 181,26 m2| 181,26 m?
a b= 11,40 m
7
/ b
%,
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 181,26 m?2
Trenndecke zum 3.0G 1 0,00m| 0,00 m 5-TD - 35cm - warm / 181,26 m2 181,26 m2
Massivde./HolzfuRb warm
oden - (1,24)
Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamitfl.
DE-1 a= 1590m 1| 181,26 m2| 181,26 m2
a b= 11,40 m
7
/ b
/)
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 181,26 m?
Summe 725,04 m2
Reduktion 0,00 m2
BGF 725,04 m2
Unbeheizter Dachraum
Bezeichnung Anz. Lange Breite Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
Trenndecke zum 1 0,00m| 0,00 m 6 - TD beh./DB - - warm / 181,26 m2 181,26 m?
Dachboden 35cm unbeheizter
Massivde./HolzfuRb Dachraum
oden - (1,72) Decke
Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamitfl.
DE-1 a= 1590m 1| 181,26 m2| 181,26 m2
a b= 11,40 m
7
|
2
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 181,26 m?2
Unbeheizter Keller
Bezeichnung Anz. Lange Breite Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
Kellerdecke 1 0,00m| 0,00 m 4 - TD beh./KG - - warm / 181,26 m2 181,26 m?
35cm unbeheizter
Massivde./HolzfuRb Keller
oden - (1,13) Decke
Abziige/Zuschlage Zeichnung | Parameter | Anz.|  Einzelfl. | Gesamitfl.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265
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Baukorper-Dokumentation 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Projekt:

1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3

Baukdrper: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Datum: 19. Dezember 2012

Bezeichnung Anz. Lange Breite Bauteil |  Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
Kellerdecke (Fortsetzung) | Abzilige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamitfl.
DE-1 a= 1590m 1| 181,26 m?| 181,26 m?
o b= 11,40m
7,
/ b
/)

Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 181,26 m?

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Baukorper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Baukorper: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Beheizte Hulle

Bezeichnung Lange Breite Héhe Geschol3e Volumen BGF ohne BGF BGF mit beh. AV
[m] [m] [m] [m3] Reduktion [m?] Reduktion [m?] Reduktion [m?] Hulle [m?] [1/m]
1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7 0,00 0,00 0,00 0 2238,56 725,04 0,00 725,04 1036,83 0,46

AulRen-Wéande

Bezeichnung Bauteil U-Wert | Anzahl Breite Hohe Flache Fenster | Tiren Abzug Flache Ausricht. Zustand
[W/m3K] [m] [m] Brutto[m?] [m2?] [m2?] Zuschl.[m?] | Netto[m?] Neigung

EG - AuRenwand - NO 1- AW - 40cm Schiittbeton - 1,77 1,00 15,90 3,35 53,27 -9,52 0,00 0,00 43,75 45° [ 90° warm / aul3en
(1,77)

EG - AuRenwand - SO - 1 1 - AW - 40cm Schittbeton - 1,77 1,00 1,50 3,35 5,03 0,00 0,00 0,00 5,03 135°/90° | warm/aul3en
1.77)

EG - AuRenwand - SO - 2 2-AW -12cmHLZ - (1,15) 1,15 1,00 9,90 3,35 33,17 0,00 0,00 0,00 33,17 135°/90° | warm/auRen

EG - AuRenwand - SW 1 - AW - 40cm Schittbeton - 1,77 1,00 15,90 3,35 53,27 -8,96 -3,84 0,00 40,47 225°/90° | warm/auf3en
1,77)

EG - AuRenwand - NW 2-AW-12cmHLZ - (1,15) 1,15 1,00 11,40 3,35 38,19 0,00 0,00 0,00 38,19 315°/90° | warm /aul3en

1.-2.0G - AuRenwand - NO 3 - AW - 30cm Schittbeton - 2,05 1,00 15,90 6,00 95,40 -19,04 0,00 0,00 76,36 45° /1 90° warm / auf3en
(2,05)

1.-2.0G - AuBenwand - SO - 3 3 - AW - 30cm Schiittbeton - 2,05 1,00 1,50 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 135°/90° | warm/aul3en
(2,05)

1.-2.0G - AuRenwand - SO - 2 2-AW-12cmHLZ - (1,15) 1,15 1,00 9,90 6,00 59,40 0,00 0,00 0,00 59,40 135°/90° | warm/auRen

1.-2.0G - AuBRenwand - SW 3 - AW - 30cm Schittbeton - 2,05 1,00 15,90 6,00 95,40 -23,46 0,00 0,00 71,94 225°/90° | warm/auBBen
(2,05)

1.-2.0G - AuRenwand - NW 2-AW -12cmHLZ - (1,15) 1,15 1,00 11,40 6,00 68,40 0,00 0,00 0,00 68,40 315°/90° | warm /auBen

3.0G - AuBenwand - NO 3 - AW - 30cm Schuttbeton - 2,05 1,00 15,90 3,00 47,70 -9,52 0,00 0,00 38,18 45° [ 90° warm / auf3en
(2,05)

3.0G - AuRenwand - SO - 3 3 - AW - 30cm Schiittbeton - 2,05 1,00 1,50 3,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 135°/90° | warm/aul3en
(2,05)

3.0G - AuRenwand - SO - 2 2-AW-12cmHLZ - (1,15) 1,15 1,00 9,90 3,00 29,70 0,00 0,00 0,00 29,70 135°/90° | warm /auRRen

3.0G - AuRenwand - SW 3 - AW - 30cm Schittbeton - 2,05 1,00 15,90 3,00 47,70 -11,73 0,00 0,00 35,97 225°/90° | warm/auf3en
(2,05)

3.0G - AuRBenwand - NW 2-AW-12cmHLZ - (1,15) 1,15 1,00 11,40 3,00 34,20 0,00 0,00 0,00 34,20 315°/90° | warm/aul3en

SUMMEN 674,31 -82,23 -3,84 0,00 588,24

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265



ARGE-STIBA HOLDING

Ges.m.b.H.

Arbeitsgemeinschaft fOr Synergien und Technologien Im Baugewerbe und Architektur

Baukorper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 Datum: 19. Dezember 2012
Baukorper: 1100, Friedrich-Knauer-Gasse 1-3 - Haus 7

Decken
Bezeichnung Bauteil U-Wert | Anzahl Breite Hoéhe Flache Fenster | Tiren Abzug Flache Ausricht. Zustand /
[W/m2K] [m] [m] Brutto[m?] [m?] [m?] Zuschl.[m?] | Netto[m?] | Neigung Fir BGF
beriicksichtigt
Kellerdecke 4 - TD beh./KG - 35cm 1,13 1,00 - - 181,26 0,00 0,00 181,26 181,26 0°/0° warm /
Massivde./HolzfuRboden - (1,13) unbeheizter
Keller Decke /
Ja
Trenndecke zum 1.0G 5-TD - 35cm 1,24 1,00 - - 181,26 0,00 0,00 181,26 181,26 0°/0° warm / warm /
Massivde./HolzfuRboden - (1,24) Ja
Trenndecke zum 2.0G 5-TD - 35cm 1,24 1,00 - - 181,26 0,00 0,00 181,26 181,26 0°/0° warm / warm /
Massivde./HolzfuRboden - (1,24) Ja
Trenndecke zum 3.0G 5-TD - 35cm 1,24 1,00 - - 181,26 0,00 0,00 181,26 181,26 0°/0° warm / warm /
Massivde./HolzfuRboden - (1,24) Ja
Trenndecke zum Dachboden 6 - TD beh./DB - 35cm 1,72 1,00 - - 181,26 0,00 0,00 181,26 181,26 0°/0° warm /
Massivde./HolzfuRRboden - (1,72) unbeheizter
Dachraum
Decke /
SUMMEN 906,30 0,00 0,00 906,30 906,30
Volumen-Berechnung
Bezeichnung Zustand Geometrietyp Volumen
[m3]
EG-V1 Beheiztes Volumen Kubus 607,22
1.-2.0G-V1 Beheiztes Volumen Kubus 1087,56
3.0G-Vi Beheiztes Volumen Kubus 543,78
SUMME 2238,56

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20120201XXXA808265
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